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Both for the effective protection of window openings and other openings in the house area and as 
swimming-pool cover, roller shutters are designed; which consist of individual slats which are connected 
limitedly pivotably in relation to one another via hook-like and eye-like projections. The plastic slats, which 
consist of a roll-up-friendly profile, are closed at the outer edges via plates which consist of plastic and which 
are stuck with their side surfaces onto the edges. The side surfaces are fine-grooved or roughened and thus 
make possible a tight closure of the chambers formed in the slats by the various transverse webs. This 
effective closure has an effect both with regard to the heat insulation in the window and in the swimming pool 
and also as additional stabilisation. By means of locks formed only in one place in the region of the 
projections, the slats are effectively blocked in the transverse direction of the roller shutter so that damage by 



Abstract 



lateral displacement of the slats is effectively prevented. 
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Rolladen oder Rollbahn aus Eh.iellamellen 

Sowohl fur den wirkaamen Schutz von Fensteroffnungen 
u. a. Offnungen im Hausberelch ala auch als Schwimmbad- 
abdecfcung aind Rollfiden auagebildet die aus Einzellamel- 
len bestehen, die Ober hakanihnliche und dsenfthnliche 
Ansatza begranzt achwenkbar zueinander verbunden aind. 
Die auaelnem aufrollfreundlichen Profit beatehenden Kunat- 
atofflamellen aind an den Au&enkanten Ober aus Kunatatoff 
beatehende Platten verachloaaen, die mit ihren Seitenflfi- 
chen euf die Kanten auf geklebt aind. Die Seitenflichen aind 
feinriefig oder euf gerauht und ermoglichen so einen dichten 
AbschtuS der durch die verschiedenen Quemtege in den 
Ltmellen gebildeten Kammem. Dieaer wirksana AbachluB 
wirkt aich sowohl bezuglich der Warmelaolierunu beim Fen- 
star wie beim Schwimmbad ala auch ala zuetallche Stabiti- 
aierung eua. Durch im Bereich der Anaitza nur an einer Stella 
auagebildete Sperren aind die Lamellen in Querrichtung der 
Rolled© wirkaam geaperrt. ao daft Sch Aden durch eln settli- 
chea Verachieben der Lamellen wirkaam verhindert aind. 
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Rolladen oder Rollbahn aus Einzel lamellen 



PatentansprUche 

1. Rolladen, der auf eine drehbare Welle aufrollbar 
ist und aus einzelnen begrenzt schwenkbar und in Langs- 
tung verschiebbar miteinander liber an den LSngsseiten ausge- 
bildete hakenShnl iche und osenahnliche AnsStze verbundene 
Kunststofflamellen besteht, die • aufrol lfreundl iches 
Profil mit durch Querstege gebi . :a Kammern aufweisen, 
wobei die Kammern uber Formteile auch seitlich verschlossen 
si nd, 

d adurch gekennzeichnet, 
dali die Formteile al s dem Profil (9) der Lamellen (2, 3, 
4, 5) angepaSte Platten (16) aus Kunststoff, vorzugsweise 
dem der Lamellen ausgebildet sind, deren Sei tenf 1 achen (17) 
feinriefig und/oder aufgerauht sind. 

2. Rolladen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daO die Platten (16) von einem entsprechend geformten Vol 1 - 
profilstab aus Kunststoff abgeschni tten und auf die Kanten 
(14, 15) der Lamellen (2, 3, 4, 5) aufgeklebt sind. 

- 2 - 
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3. Rolladen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Platten (16) al 1 e Kammern (21, 22, 23) der Lamellen 
(2, 3, 4, 5) gezielt abdeckend ausgebildet sind und hierzu 
den bsenahnlichen Ansatz (7) teilweise abdeckende Nasen 
(18) aufweisen. 

4. Rolladen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzei chne. t , 

daB die haken- und osenahnl ichen Ansatze (7) in Langsrichtung 
der Lamellen (2, 3, 4, 5) sperrbar miteinander verbunden 
si nd . 

5. Rolladen nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der osenahnliche Ansatz (7) aus einer den Haken (24) 
tragenden (25) und einer gegenuber 1 i egend parallel verlau- 
fenden Doppelwand (26) mit endseitig aufeinander zulaufenden 
Wanden gebildet ist, die korrespondi erende , etwa in Hohe 
der Hakenspitze (27) angeordnete Bohrungen (28) fUr einen 
Stift (29) aufweisen und daB der hakenahnl iche Ansatz (6) 
mit einem mit dem Stift korrespondi erenden Querschlitz (3o) 
versehen ist. 

6. Rolladen nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Stift (29) einen geringfiigig uber dem Durchmesser 
der Bohrungen (28) liegenden Durchmesser aufweist, vorzugs- 
wei se 2,o zu 2,5 mm. 

7. Rolladen nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB je lamellenverbindung (8) eine Stift (29) und Querschlitz 
(3o) bestehende Sperre vorgesehen ist. 
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8. Rolladen nach Anspruch 1, 

d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t, 
da0 der hakenformige Ansatz (6) 1m Bogenmi ttel punkt (32) 
einen oder mehrere dem Zugband (34) entsprechend bemaSte 
Langsschlitze (33) aufweist und daB das Zugband um einen 
in den Innenboger (36) des Ansatzes einlegbaren Stab (35) 
herumgeschlungen und durch den Langsschlitz hi ndurchgef uhr t 
angeordnet ist. 

9. Rolladen nach Anspruch 1, 

d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t , 

daB in den Kammern (21, 22) parallel zu den Querstegen (19, 

2o) veHaufende U-Profile (38) aus Stahl angeordnet und. 

10. Rolladen nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 
daB zwei Lomellen (4, 5) Ht den dsenahnl i chen Ansatzen 
(7 7') und gedreht i nei nandergeschoben und an den Beruh- 
rungskanten (39, 4o ) verklebt und von dar Rol 1 adenrol le 
(46) abstehend an den anderen Lamellen (2, 3) angeschl ossen 
si nd. 

11. Rolladen nach Anspruch lo. 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB die starr miteinander verbundenen Lamellen (4, 5) uber 

eine Sonderplatte (41) seitlich verschlossen smd. 

12. Rolladen nach Anspruch 1 und Anspruch 5, 
d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB der Haken (24) des dsenahnl ichen Ansatzes (7) uber die 
Lange verteilt angeordnete Langsbf f nungen (43) aufweist. 

13. Rolladen nach Anspruch 1, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB die Welle (45) in endseitig angeordneten Standern (47) 
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einhangbar gelagert ist, die uber Langstrager (48, 49) eine 
tragbare Einheit bildend verbunden sind. 

14. Rolladen nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB ein zwischen die Stander (47) kl emmbares , schrag ver- 
laufendes Ablaufblech (52) mit dreiseitlg hochgezogenen 
Kanten (53, 54) vorgesehen ist. 
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Die Erfindung betrifft einen Rolladen, der auf eine 
drehbare Welle aufrollbar ist und aus einzelnen begrer,zt 
schwenkbar und in Lsngsri chtung verschiebbar miteinander 
iiber an den Langsseiten ausgebildete hakenShnl iche und bsen- 
ahnliche Ansatze verbundene Kunststof f 1 amel len besteht, 
die ein auf roll freundl iches Profil mit durch Querstege ge- 
bildete Kammern aufweisen, wobei die Kammern uber Formteile 
auch seitlich verschlossen sind. 

Derartige Rolladen werden iiii Hausbau zum Schutz der 
Fensteroffnungen eingesetzt, wobei als Material sowohl Holz 
wie Blech und vor allem in neuerer Zeit Kunststoff verwendet 
wird. Um diese Rolladen auf Wellen aufrollen zu konnen, 
bestehen sie aus einzelnen in Langsri chtung verlaufenden 
Lamellen, die in Auf rol 1 ri chtung so miteinander verbunden 
sind, daB sie sich jeweils gl ei chf brmi g auf die darunter- 
liegende Lage von Lamellen auflegen bzw. von diesen abheben. 
Es sind die unterschiedl ichsten Profile derartiger Lameller. 
bekannt. Um Gewicht zu sparen, werden heute Kunststof f prof i 1 e 
verwendet, die aus mehreren aneinander angeschl ossenen 
Kammern bestehen und endseitig hakenahnl i che und BsenShnliche 
Ansatze zur Herstellung der Lamellenve :indung aufweisen. 
Es 1st auch bereits bekannt, zur Stab- isierung der AuBen- 
kanten dieser Kunststof fl ara^l 1 en Formteile auf die Ender. 
der Lamellen auf zuschi eben/dann mit diesen zu verkleben. 
Oazu weisen die Formteile in die einzelnen Kammern hinein- 
reichende Ansatzstiicke auf, um auf diese Weise eine ausrei- 
chende Klebflache zu erreichen. Nachteilig dabei ist, daB 
derartige Formteile die Kammern nicht vollstandig verschlies- 
sen, so daB bei Verwendung derartiger RolUden als Schwimm- 
badabdeckung Wasser in die Kammern eindringen kann. Sowohl 
bei Verwendung als Fensterschutz wie auch als Schwimmbadab- 
deckung 1st dabei von Nachteil, daB durch das Eindringen 
des Wassers bzw. der Luft ein Temperaturaustausch elntritt, 
so dafl derartige Abdeckungen bzw. Rolladen keine W3rme-und 
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auch nicht eine geniigende Schal 1 1 sol ierung erbringen. Nach- 
teilig 1st auBerdetn, dad die Verbindung zwischen den Form- 
tellen und den Lamellen unsauber 1st und dafi 1m Berelch 
der Klebung eine Verformung der Lamellenwande auftritt, 
die unschon 1st und dariiberhi naus beim Aufrollen der Rolladen 
zu Schwierigkeiten fiihren kann. Gerade bei der Verwendung 
von derartigen Rolladen als Schwimmbadabdeckungen 1ct von 
besonderer Wichtigkeit, daB der Rolladen unsinkbar wird 
und daB durch die 1n den Kammern e1 ngeschl ossene Luft eine 
vorteilhafte Warmei sol i erung erreicht wird. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, sowohl 
als Fensterschutz wi e als Schwi mmbadabdeckung verwendbare, 
warme- und schal 1 i sol ierende bzw. unsinkbare Rolladen zu 
schaf f en . 

Die Aufgabe wird erf i ndungsgemaB dadurch gelbst, dafl 
die Forrateile als dem Profil der Lamellen argepaBte Platten 
aus Kunststoff, vorzugsweise dem der Lamellen ausgebildet 
sind, deren Seitenf 1 achen feinrlefig und/oder aufgerauht 
sind. 

Die erfindungsgemaBe Lbsung erbringt uberraschend einen 
sauberen und dichten AbschluB der Lamellen, so daB sowohl 
in Hinsicht auf eine Warmei sol i erung als auch auf die Schall- 
isolierung optimale Verhaltnisse bei entsprechend ausge- 
bildeten Rolladen gegeben sind. Gleichzeitig werden damit 
die Enden der einzelnen Lamellen stabi 1 i si ert, so daB sie 
insgesamt einen vorteilhaft stabilen Rolladen ergeben. Auf- 
grund ihrer Ausbildung eignen sich derartige Lamellen sowohl 
zur Herstellung von Fensterschutzrol 1 aden wie auch von 
Schwimmbadabdeckungen. Gerade bei den Schwimmbadabdeckungen 
macht sich auch die seitliche Stabi 1 i sierung, vor allem 
aber der dichte AbschluB der Kammern der Lamellen positiv 
bemerkbar. Durch die besondere Ausbildung der Platten ist 



- 7 - 



3506460 

- 7 . 



es dabei mbglich, diese auf die ja sehr schmalen Kanten 
der lamellen bzw. der die Lamellen bildenden Kammern aufzu- 
kleben, ohne daB es hier zu Verf ormungen der Kammerwande 
kommen kann. Vorteilhaft ist daruberhi naus , daB der benbtigte 
Materi al aufwand an Klebstoff ausgesprochen gering ist. 

Die erf i ndungsgemaBen Platten werden nach einer Ausbil- 
dung der Erfindung besonders zweckmaBig dadurch erreicht, 
daB die Platten von einem entsprechend geformten Vollprofil- 
stab aus Kunststoff abgeschni tten und auf die Kanten der 
Lamellen aufgeklebt sind, Durch den Schnei dvorgang bzw. 
durch da^ Absagen wird eine riefige bzw. aufgerauhte frische 
Kunststoff 1 ache geschaffen, die zur Kl ebverbi ndung bestens 
geeignet ist bzw. die erst ein Verkleben der Platten auf 
die Kanten der Lamellen ermbglicht. Urn einen vol 1 standi gen 
Warmeschutz zu erreichen und urn bei spi el swei se bei der Aus- 
bildung als Schwi mmbadabdeckung das Eindringen von Wasser 
auch in die kleinsten Kammern bzw. Bereiche zu verhindern, 
ist nach einer zweckraBigen Ausbildung der Erfindung vorge- 
sehen, daB die Platten al 1 e Kammern der Lamellen gezielt 
abdeckend ausgebildet sind un hierzu den osenahnl ichen 
Ansatz teilweise abdeckende A sen aufweisen. Damit ist es 
mbglich, auch die kleinsten Kammern wirksam zu verschlieBen 
und den oben erlauterten Effekt sicher zu erzielen. 

Der stabile und sichere Rolladen wird zweckmaBi gerwei se 
so ausgebildet, daB die haken- und bsenahnl i chen Ansatze 
in Langsr ichtung der Lamellen sperrbar miteinander verbunden 
sind. Damit ist verhindert, daB einzelne Lamellen sich aus 
dem Verband herausschi eben und dann beim Aufrollen zu einer 
Blockage und zu einer BeschSdi gung des Rolladen fiihren. 
Dadurch wird sowchl das Einfadeln w1 e auch das AusfSdeln 
des Rolladens im Rol 1 adenkasten erleichtert und beispiels- 
weise auch das Auflegen des Rolladens auf das Schwimmbad 
bzw. die Wasseroberf 1 ache gesichert. Wurde eine der Lamellen 
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seitlich vorstehen, wiirde sich die gesamte Rollade verschie- 
ben und es kame zu den weiter oben bereits erlauterten Nach- 
tei 1 en . 

Eine besonders zweckmaBige Sperre in Langsrichtung 
der Lamellen und damit in Querrichtung der Rollade 1st die, 
bei der der osenahnliche Ansatz aus einer den Haken tragenden 
und einer gegeniiberl i egend parallel verlaufenden Doppelwand 
mit endseitig aufeinander zulaufenden WSnden gebildet ist, 
die korrespondierende, etwa in Hbhe der Hakenspitze ange- 
ordnete Bohrungen fiir einen Stift aufweisen und daB der 
hakenahnl iche Ansatz mit einem mit dem Stift korrespondier- 
enden Querschlitz versehen 1st. Oas Oberraschende bei einer 
derartige Sperre ist, daB die Montage durch diese Sperre 
kaum behindert wird und daB eine Reparatur durch Herausnehmen 
einer der Lamellen auch im nachhinein ohne weiteres vorge- 
nommen werden kann. Es 1st lediglich notwendig, die beiden 
miteinander zu verbindenden Lamellen 1n eine Position zu 
bringen, wo die ei nzuf adel nde Lamelle mit der entsprechend 
gebogenen Spitze an dem sperrenden Stift vorbei geschoben 
werden kann. Werden die Lamellen dann 1n ihre normale Lage 
beim Aufroll- oder Abrol 1 vorgang gebracht, 1st die Sperre 
wirksam, wobei es vorteilhaft moglich ist, daB je Lamellen- 
verbindung nur eine aus Stift und Querschlitz bestehende 
Sperre vorgesehen ist. Dadurch wird sowohl die Herstellung 
erleichtert als auch die Montage, da jeweils ja nur eine 
derartige Sperre beim Einfadeln bzw. beim Demontieren viber- 
wunden werden muS. Die Sperre ist aber so wirksam, daB eine 
Verschiebung in Langsrichtung der Lamellen wirksam unter- 
bunden 1st. 

Urn ein Herausfallen des Stiftes auch nach ISngeren 
Standzeiten wirksam zu verhlndern, 1st erf 1 ndungsgemSB vorge- 
sehen, daB der Stift einen geringfUglg Uber dem Ourchmesser 
der Bohrungen liegenden Ourchmesser aufweist, vorzugsweise 
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o,2 zu 2,5 mm. Der Stift wi rd dadurch 1n die Bohrungen einge- 
druckt bzw. eingekl emmt , wobei dlese Klemmwirkung weiter 
durch die besondere Ausbildung des dsenShnl ichen Ansatzes 
mit den beiden Ooppelwanden be^Unstigt wird. Oiese Ooppel- 
wande bringen nicht nur eine Stabi 1 i sierung des Ssenahnl icherr 
Ansatzes, sondern erleichtern auch das Arretieren und Fest- 
halten des Stiftes, so daB die Sperre vol! wirksam ist. 

Derartige RollSden werden an der sie aufnehmenden Welle 
mit H11fe von ZugbSndern befestlgt, die entsprechend an 
die letzte Lamelle angeschlagen werden mUssen. Erfindungs- 
gemaB 1st hier eine sehr vortellhafte und einfache Verbindung 
der Zugbander geschaffen, 1ndem der hakenfdrmlge Ansatz 
im Bogenmittelpunkt einen Oder mehrere dem Zugband entsprech- 
end bemaBte LSngsschl i tze aufweist und daB das Zugband urn 
einen 1n den Innenbogen des Ansatzes einlegbaren Stab herum- 
geschlungen und durch den LSngsschlitz hi ndurchgef iihrt ange- 
ordnet 1st. Hierbei ist besonders vorteilhaft, daB durch 
den Stab eine vortellhafte Kraftverteilung erfolgt, so daB 
der hakenShnliche Ansatz die KrSfte ohne weiteres aufnehmen 
kann, ohne daB die Gefahr einer Zerstdrung besteht. Vorteil- 
haft ist dabei weiter, daB eine Beschadigung belm Anbrlngen 
der Zugbander nicht eintreten kann und daB die gewShlte 
Verbindung jederzeit auch wieder ldsbar 1st und beispiels- 
weise durch AnfUgen oder Abhangen einiger der Lamellen an 
jeder beliebigen Stelle dann wieder angebracht werden kann, 
wenn derart mit LSngsschl itzen ausgebildete Lamellen Uberall 
Verwendung finden. 

Insbesondere bei einem als Schwimmbadabdeckung verwen- 
deten Rolladen wird die Stabllitat der gesamten Rollade 
dadurch erhdht, daB 1n den Kammern parallel zu den Querstegen 
verlaufende U-Prof1le aus Stahl angeordnet sind. Oiese U- 
Profile verstarken die Rollade so, daB eine derartige 
Schwimmbadabdeckung fUr normalgewlchtlge Menschen begehbar 
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i s t . Oamit wird eine derartige Schwimmbadabdeckung gleich- 
zeitig als Si cherhei t sabdeckung verwendbar, was 1 nsbesondere 
im Pr i vatberei ch erhebliche Si cherhei tsvortei 1 e mit sich 
br i ngt . 

Weiterhin wird eine derartige Rollade als Schwimmbad- 
abdeckung optimiert, wenn erf i ndungsgemaB zwei Lamellen 
nit den osenahnl i chen Ansatzen und gedreht ineinandergescho- 
ben und an den Beriihrungskanten verklebt und von der Rol- 
ladenrolle abstehend an den anderen Lamellen angeschl ossen 
sind. Damit 1st es moglich, die Rollade in Abrol lrichtung 
richtungsgesteuert auf die Wasseroberf 1 ache aufzulegen und 
ein das Abrollen behinderndes Eintauchen in das Wasser zu 
verhi ndern . 

Urn die Verbindung der beiden Starr miteinander ver- 
bundenen Lamellen zu sichern und urn ihnen die gewlinschte 
bogenformige Gesamtform zu geben, ist es zweckmaBig, sie 
uber eine Sonderplatte seitlich zu verschlieBen bzw. sie 
Uber eine solche Sonderplatte zusHtzlich miteinander zu 
verbi nden . 

Beim Aufrollen einer derartigen Schwimmbadabdeckung 
kann Wasser in den Ssenahnl ichen Ansatzen im Bereich der 
Haken angesammelt werden, das dann seitlich aus der Rolladen- 
rolle austritt. Urn dies zu verhindern, ist es von Vorteil, 
wenn die Haken des osenahnl i chen Ansatzes uber die Lange 
verteilt angeordnete LHngsof f nungen aufweisen. Das Wasser 
tritt dann friihzeitig aus diesen LSngsof f nungen aus und 
wird gar nicht erst mit in die Rol 1 adenrol 1 e hochgenommen . 
Oie als Rolladen ausgebi 1 deten Schwi mmbadabdeckungen werden 
wesentlich gebrauchsf reundlicher ausgebildet, indem die 
Welle in endseitig angeordneten Standern einhangbar gelagert 
ist, die Uber LangstrSger eine tragbare Einheit bildend 
verbunden sind. Damit ist es sowohl moglich, die auf der 
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Welle aufgerollte Rollade als solche zu tr ansporti eren oder 
sit aber mit der tragbaren Einheit zusammen sowohl aufzu- 
stellen wie auch zu transportieren . Die tragbare Einheit^ 
d.h. die Stander mit den Langstragern konnen als solche 
auch je nach Bedarf mit dem Schwi mmbadrand verbunden oder 
nur auf ihn lose aufgestellt oder aufgeklemmt werden. Die. 
Vi el seitigkei t der Schwimmbadabdeckung ist damit wesentlich 
erhoht bzw. mit diesen ver schi edenen Varianten verdeutl icht . 

Eventuell doch in die Rol 1 adenrol 1 e mit hochgenommenes 
Wasser wird sicher 1n das Schwimmbecken zuriickgelei tet , 
1ndem ein zwischen die Stander klemmbares, schrag verlau- 
fendes Ablaufblech mit dreiseitig hochgezogenen Kanten vorge 
sehen ist. Damit ist gleichzeitig ein nachteiliges Sprltzen 
des herabtropf enden Wassers verhindert und auch ein unnotige 
Wasserverl ust , da das gesamte von der Rollade mit hochge- 
nommene Wasser sicher in das Schwi mmbecken zuruckgebracht 
wird. 

Die Erflndung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, 
daB ein sowohl als Fensterschutz wie als Schwimmbadabdeckung 
verwendbarer Rolladen geschaffen - der als geschl ossenes 
Ganzes vorteilhaft stabil und sowor,] als Warme- wie auch 
als Schal 1 i sol ierung wirkt. Der Rolladen ist als Schwimmbad- 
abdeckung unsinkbar und durch geeignete MaBnohmen zusatzlich 
so zu stabi 1 i sieren, daB er sogar begehbar wird. Damit ist 
eine hohe Sicherheit erbringende Schwimmbadabdeckung geschaf 
fen, die daruberhi naus auch als Fensterschutz erhebliche 
Vorteile bringt, da es durch die ei ngebrachten U-Profile 
aus Stahl annahernd unmdglich wird, die aus Kunststoff be- 
stehenden Lamellen aufzubiegen und dadurch in das Haus zu 
gelangen. Diese Stabi 1 i si erung wird vorteilhaft erreicht, 
ohne daB das Gewicht einer derartigen Rollade wesentlich 
erhoht wird. 



- 12 - 



• I • • • • • - . - 

' : " * ! » : - : 3506460 

- 12 - 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Erf i ndungsgegen- 
standes ergeben sich aus der nachf o 1 genden Beschreibung 
der zugehorigen Zeichnung, in der ein bevorzugtes Ausfuh- 
rungsbei spi el mit den dazu notwendigen Einzelheiten und 
Einzelteilen dargestellt ist. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Rollade in Draufsicht, 

Fig. 2 eine aus mehreren Lamellen zusammengesetzte 

Rollade in Seitenansicht, 
Fig. 3 eine Platte in Draufsicht, 
Fig. 4 die Platte nach Fig. 3 in Seitenansicht , 
Fig. 5 eine aus mehreren Lamellen zusammengesetzte 

Rollade im Schnitt und 
Fig. 6 eine als Schwimmbadabdeckung vorgesehene 

Rollade in Seitenansicht, auf den Schwimm- 

badrand auf gesetzt . 

Bei dem in Fig. 1 in Seitenansicht gezeigten Rolladen 
1 handelt es sich urn einen aus insgesamt vier Lamellen 2, 

3, 4, 5 bestehenden, wobei die einzelnen Lamellen einseitig 
hakenahnliche Ansatze 6 und auf der anderen Langsseite 5sen- 
ahnliche Ansatze 7 aufweisen. Diese die Lamellenverbindung 

8 erbringenden Ansatze 6, 7 sind in Fig. 2 und noch deut- 
licher in Fig. 5 dargestellt. 

Die einzelnen Lamellen 2, 3, 4, 5 bestehen aus einem 
aufrol lfreundlichen Profil 9, wie Fig. 2 verdeut 1 icht . Dabei 
werden die einzelnen Lamellen 2, 3 bzw. Profile 9 in Off- 
nungsrichtung des hakenahnl ichen Ansatzes 6 auf gewi ckel t . 

Fig. 5 zeigt den Aufbau der einzelnen Lamellen 2, 3, 

4, 5. Sie weisen entsprechend gebogen ausgebildete Seiten- 
wande lo, 11, sowie diese verbindende KopfwSnde 12, 13 und 
Querstege 19, 2o auf. Auf die von den SeitenwSnden lo, 11 
und den KopfwSnden 12, 13 gebildeten Kanten 14, 15 sind 
wie Fig. 2 verdeutlicht end wie 1n Fig. 1 angedeutet ist, 
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Platten 16 aufgeklebt. Diese Platten 16 s1nd dem Profil 
9 entsprechend ausgebildet, wie Fig. 3 verdeut 1 i cht . Ihre 
Seitenflache 17 ist aufgerauht und/oder mit feinen Riefen 
versehen, urn so ein Verkleben mit den Kanten 14, 15 zu er- 
moglichen. Diese aufgerauhte Seitenflache wird vorzugsweise 
durch ein Absagen der Platten 16 von einem Profilstab er- 
reici;t. Endseitig sind die Platten 16 mit Nasen 18 versehen, 
so daB die gesamten Kammern 21, 22 und auch 23 wirksam durch 
eine dcrartige Platte 16 abgedeckt bzw. verschlossen sind. 
Die sich in Langsri chtung erstreckenden Kammern 21, 22, 

23 bilden somit geschlossene und damit vorteilhaft warme- 
isolierende WSnde. 

Der osenahnliche Ansatz 7 verfugt neben dem mit dem 
hakenahnlichen Ansatz 6 korrespondi erenden Haken 24 uber 
Doppelwande 25, 26, deren Wande nach auSen hin spitz zulaufen 
und dort miteinander verbunden sind. Die durch die Doppel- 
wande 25, 26 gebildeten Kammern 23 werden wie bereits oben 
erwahnt, durch die Nasen 18 verschlossen. 

Im Bereich der eingelegten Hakenspitze 27 des Hakens 

24 sind die Doppelwande 25, 26 durch ternde Bohrungen 28 
vorgesehen, in die ein Stift 29, vorr.ugsweise ein Stahlstift 
eingebracht ist. Korrespondi erend dazu weist der hakenahn- 
liche Ansatz 6 einen Querschlitz 3o auf, der wie Fig. 5 
verdeutlicht ein Umschliefien des Stiftes 29 durch den haken- 
ahnlichen Ansatz 6 ermbglicht. Dadurch ist es nicht mehr 
moglich, in der in Fig. 5 dargestellten Position die beiden 
Lamellen 4, 3 gegenei nander zu verschieben. Vielmehr bleiben 
die Lamellen so in der vorgegebenen Position, aus der sie 
nur gelost werden konnen, indem der hakenahnl iche Ansatz 

6 in Aufrollrichtung aus dem Haken 24 herausgedreht wird. 
Erst dann ist es m8glich, die Spitze des hakenahnlichen 
Ansatzfts 6 an dem Stift 29 vorbeizuschieben und damit die 
entsprechenden Lamellen in deren LSngsri chtung zu verschieben. 
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Zur Verbindung mit der hier nicht dargestellten Welle 
dient das an der oberen Lamellele 2 angebrachte Zugband 
34. Dieses Zugband 34 1st um einen Stab 35 herumgeschl ungen 
und dann durch einen im Bogenmi ttel punkt 32 des hakenahn- 
lichen Ansatzes 6 ausgebi 1 deten LSngsschlitz 33 hindurchge- 
fiihrt. Beim Anziehen des Zugbandes 34 rutscht der Stab 35 
in den Innenbogen 36 des hakenahnl ichen Ansatzes 6 hinein, 
so daB die auftretenden Zugkrafte vergleichmSBIgt und auf 
eine Langserstreckung verteilt auf den hakenahnl ichen Ansatz 

6 einwirken. 

Fig. 5 zeigt auBerdem ein in eine der Kammern 22 einge- 
fuhrtes U-Profil 38 aus Stahl . Dieses U-Profil erbringt 
eine zusatzliche Stabi 1 i si erung der einzelnen Lamellen und 
Erhohung der Tragwirkung, was sich sowohl beim Einsatz der- 
artiger Rolladen als Schwimmbadabdeckung wie auch als Fen- 
sterschutz positiv und stabi 1 i si erend auswirkt. 

Bei der Verwendung derartiger Rolladen 1 als Schwimm- 
badabdeckung wird das Auflegen des Rolladens 1 auf die Was- - 
seroberf 1 ache 51 wesentlich erleichtert, wenn das Ende der 
Rollade, wie in Fig. 5 und auch in Fig. 2 verdeutl icht , 
entsprechend gebogen ausgebildet ist. Auf eine Sonderkon- 
struktion des Endes des Rolladens kann hier verzichtet wer- 
den, da zwei Lamellen 4, 5 mit den bsenShnl ichen AnsStzen 

7 gegenei nander angeordnet und so ineinander eingefadelt 
sind, daB die jeweils letzte Lamelle 5. nach auBen gebogen 
angeordnet ist. Beide Lamellen 4, 5 sind an den Beruhrungs- 
kanten 39, 4o lediglich miteinander verklebt. Eine zusatz- 
liche Verbindung erfolgt durch die Sonderplatte 41 f die 

in Fig. 1 auch dargestellt 1st. 

Beim Einsatz eines derartigen Rolladen 1 als Schwimm- 
badabdeckung Uuft evtl. in den Bereich des bsenahnl ichen 
Elnsatzes 7 e1 ngedrungenes Wasser aus dem Haken 24 heraus, 
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da dleser LSngsdf f nungen 43 aufweist, die liber die LSnge 
der Lamelle 2, 3 verteilt ausgebildet ist. 

Fig. 6 schlieBHch zeigt eine derartige aH Schwimm- 
badabdeckung ausgebildete Rollade 1. Oiese ist auf der Welle 
5 als Rolladenrolle 46 angeordnet. Die Welle 45 stiitzt sich 
an den Endseiten und jenseits der Rolladenrolle 46 auf Slan- 
der 47 ab, die seitliche uffnungen aufweisen, in die die 
Welle 45 eingelegt werden kann. Die Stander 47 als solche 
sind Uber Ungstrager 48, 49 zu einer Trageinheit verbunden, 
so daS die gesamte in Fig. 6 dargestellte Rolladenrolle 
46 mit der Welle 45 und den StSndern 47 transportiert Oder 
auch auf den Schwimmbeckenrand 5o aufgesetzt werden kann. 
Ggf. werden die Ungstrager 48, 49 alt dem Schwimmbeckenrand 
5o durch Schrauben o.a. Haltevorrichtungen verbunden. 

Zwlschen den StSndern 47 1st ein Ablaufblech 52 mit 
hochgezogenen Kanten 53, 54 posi ti oniert, urn das doch noch 
von der RoT.ade 1 ablaufende Wasser aufzufangen und zuruck 
1ns Schwimmbad zu leiten. 

Fig. 6 verdeutlicht sehr scon, wie m1t Hilfe der mit- 
einander verbundenen Lamellen 4, 5 ein Auflegen der Rollade 
auf die Wasseroberfiache 51 vorteilhaft erleichtert 1st. 
Es kommt nur noch geringfugig zu einem Eintauchen der letzten 
Lamelle 5, da sie in Richtung auf die Wasseroberf 1 ache 51 
gebogen auf diese zugefuhrt wird. 
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